Theme 3 - Energie et sa conversion

Energie et sa conversion — Energie électrique
= Les bases du circuit électrique

Un dipdle est un dispositif utilisé en électricité qui posséde 2 bornes
Ex : Une pile, Une lampe monté sur son support, un interrupteur

Il existe deux grandes catégories d’éléments électriques
o Les générateurs qui fournissent I'énergie électrique au circuit. Une pile est un générateur
o Les récepteurs qui regoivent et transforment I'énergie du générateur. Une lampe recoit de I'énergie
électrique et la transforme en énergie lumineuse.

Les 3 conditions indispensables pour réaliser un circuit électrique

= Le circuit doit comporter un générateur !

= Tous les éléments du circuit doivent conduire le courant (ce sont des conducteurs)
= Le circuit doit étre fermé.

= Représenter un circuit électrique
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= Sens du courant

Le courant circule de la borne positive du générateur vers sa borne négative.

= Circuit série ou circuit paralléle

Deux types de circuit existent :

e Lecircuit "série" composé d'une seule boucle (voir ci-contre)
e Le circuit "paralléle ou dérivation" composé de plusieurs boucles (au moins 2)

On dit aussi que deux dip6les sont branchés en série lorsqu'ils sont placés I'un a la suite de |'autre (figure A)
lIs sont par contre branchés en dérivation lorsque les 2 bornes du premier dipéle sont reliées aux 2 bornes du second

(figure B)

Figure A - Branchement série

Figure B - Branchement dérivation
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=  Propriétés des circuits
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Propriété 1 : Dans un circuit série la position des dipbles
n'a pas d'importance.

Propriété 2 : Dans un circuit série, si un des dipdles ne
fonctionne plus, les autres ne peuvent plus fonctionner
non plus.

Propriété 3 : Dans un circuit série, lorsqu'on ajoute un
récepteur, les autres regoivent moins d'énergie et
fonctionne moins « bien »

Propriété 1 : Dans un circuit en dérivation, toutes les
boucles sont indépendantes ainsi si I'ampoule de la
boucle 2 grille, I'ampoule de la boucle 1 continuera a
fonctionner

Propriété 2 Mais attention, plus on ajoute de
récepteurs en dérivation et plus le générateur doit
fournir d'énergie et dans certains cas les fils peuvent
chauffer au point de s'enflammer. C’est la surcharge ou
surintensité.




